
 
Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 
Monitor interaktywny: Newline LYRA TT-6521Q 
 
 
Przekątna 65 cali 
Rodzaj podświetlenia D-LED 
Widecolorgamut TAK 
Szyba antybakteryjna / powłoka 
antybakteryjna 

TAK. Wymagane jest certyfikat 
potwierdzający szybę antybakteryjną / 
powłokę antybakteryjną wydany przez 
niezależną jednostkę. 

Format 16:9 
Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K) 
Jasność Min. 400 cd/m2 
Kontrast 5000:1 
Czas reakcji matrycy Maks. 6 ms 
Żywotność panelu Min. 50 000 godzin 
Technologia dotyku IR (nie dopuszcza się technologii 

pojemnościowej) 
Liczba dotyku 20 dla Windows 

20 dla Android 
Dokładność Dokładność 

+/- 1 mm 
Moc głośników Min. 20W x 2 
Przedni panel komunikacyjny zawierający 
minimum 

1 szt. usb-c 
1 szt. HDMI in 2.0 
1 szt. USB Touch 
1 szt. USB 3.0 

Power Delivery dla USB-C Tak, min. 65W dla min. Jednego portu 
Pozostałe porty Min. 2 szt. HDMI in 

Min. 1 szt. Display Port 
Min. 2 szt. USB Touch 
Min. 1 szt. USB-C 
Min. 3 szt. USB typ A 3.0 
1 szt. HDMI out 
1 szt. RJ-45 in 
1 szt. RJ-45 out 
1 szt. RS232 

Gniazdo do zasilania urządzeń 
zewnętrznych 

TAK (180W) 

Slot OPS TAK. Umożliwiający zamontowanie 
komputera w standardzie Intel OPS. Slot 



powinien umożliwiać zainstalowanie 
komputera OPS, którego obudowa posiada 
wymiary nie większe niż 120 x 180 x 30 
mm. Pozwoli to na łatwiejsze dobranie 
komputerów typu OPS dostępnych na 
rynku, oraz ewentualną wymianę komputera 
OPS na nowszą jednostkę. Slot OPS musi 
zapewniać sygnał w rozdzielczości 4K/60 
Hz. 

Slot na dedykowaną kamerę producenta 
monitora 

TAK (nie dopuszcza się USB typu A) 

Bluetooth Tak. Wersja minimum 5.0 
Wi-Fi Tak. Wersja minimum 6.0 
Pamięć RAM Min. 4GB 
Pamięć do przechowywania danych Min. 64GB 
Procesor Min. 8 rdzeni 
Android TAK, wersja nie niższa niż 11, min. 8 rdzeni 
Możliwość podziału ekranu na dwie części i 
pracy na dwóch aplikacjach jednocześnie 

TAK 

Panel administracyjny zabezpieczony 
hasłem 

TAK. Możliwość zmiany hasła 

Możliwość wyłączenia Androida TAK 
Możliwość tworzenia profili użytkowników TAK. Możliwość nadawania 

indywidualnych nazw oraz zabezpieczania 
dostępu do nich hasłem. Możliwość 
uruchomienia profilu gościa z dostępem do 
ograniczonych ustawień 

Funkcja bezprzewodowego prezentowania 
ekranu monitora na urządzeniach 
mobilnych. 

Tak- Funkcja musi pozwalać na 
prezentowanie ekranu monitora na 200 
urządzeniach podłączonych do sesji. 
Podłączenie do sesji nie może wymagać od 
użytkowników instalowania jakiegokolwiek 
oprogramowania, ma odbywać się za 
pomocą przeglądarki www. 

Bezprzewodowe prezentowanie zawartości 
telefonów, tabletów, komputerów na 
monitorze 

Tak – Dostępne dwa tryby. W pierwszym 
użytkownicy nie muszą znajdować się w tej 
samej sieci WiFi co monitor, oraz drugi 
powalający na ograniczenie dostępności 
urządzeń wewnątrz zabezpieczonej sieci 
lokalnej. W przypadku gdy rozwiązanie 
wymaga zainstalowanie zewnętrznej 
aplikacji musi ona być dostępna w 
oficjalnym sklepie systemu np. Google Play, 
nie dopuszcza się rozwiązania które 
wymaga instalowania aplikacji z nieznanych 
źródeł. Wspierane systemy operacyjne: 
Android/iOS/Windows 

Wsparcie technologii Windows Ink Tak. Monitor rozpoznaje automatycznie 
funkcje technologii Windows Ink bez 
potrzeby instalowania na komputerze 



jakichkolwiek sterowników pozwalając na 
płynną pracę z dokumentem. Użytkownik 
nie musi przełączać się między narzędziami, 
monitor zinterpretuje używane narzędzie. 
Cienki pisak rozpozna jako narzędzie do 
adnotacji, natomiast grubszy obiekt 
zinterpretuje jako gumkę, jednocześnie 
pozwalając na sterowanie 
prezentacją/dokumentem za pomocą palca. 

Sklep z aplikacjami TAK. Możliwość instalacji aplikacji z 
poziomu sklepu lub plików apk. 

Gwarancja Min. 3 lata na panel oraz urządzenie. W celu 
zapewnienia sprawnej realizacji gwarancji i 
napraw serwisowych w całym okresie 
użytkowania urządzenia, zamawiający 
wymaga, aby zakupiony towar posiadał 
kartę gwarancyjną autoryzowanego przez 
producenta serwisu w Polsce. Wymagane 
jest oświadczenie producenta 
poświadczające autoryzację tego serwisu lub 
wskazanie serwisu na stronie producenta 

W cenę urządzenia należy wliczyć: 

 montaż monitora interaktywnego na ścianie  w sali nr 7 , 

 ramę/uchwyt ścienny dedykowany do użytku do dużych monitorów interaktywnych                       
o przekątnej powyżej 65” zapewniający  bezpieczeństwo użytkowania , 

  okablowanie schowane w korytkach naściennych o odpowiedniej szerokości                              
z doprowadzeniem komunikacji do biurka nauczyciela, 

 uruchomienia oraz konfiguracja  systemu operacyjnego monitora interaktywnego, 

 podłączenia do szkolnego komputera i zainstalowanie niezbędnego oprogramowania                            
( certyfikaty OSE),  

 przeszkolenie wskazanego pracownika w zakresie użytkowania, 

 Wymagany jest  certyfikat dopuszczenia przedmiotu zamówienia  do użytku . 

 Jeżeli  w celu podłączenia przedmiotu zamówienia  niezbędne okaże się  zamontowanie  
dodatkowego gniazda zasilania 230V, należy wykonać dedykowaną instalację 
elektryczną umożliwiającą bezpieczne  podłączenie monitora interaktywnego do 
instalacji elektrycznej. Technicy wykonujący montaż muszą posiadać uprawnienia SEP 
kat. E ( weryfikacja posiadanego dokumentu przez pracownika szkoły).Wykonana 
modyfikacja instalacji elektrycznej zakończona pomiarami powykonawczymi. 
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